LV Textvorschlag für die Lieferung und Verlegung von Dränagematten in Oberflächenabdichtungssystemen;   Enkadrain  5006H/5-2s/M200PP
........ m2
Dränkomposit, bestehend aus einem flexiblen, verrottungs-sicheren, kältesprödbruchunempfindlichen, sehr druckstabilen Kern aus Polypropylen-Monofilamenten mit v-förmiger Struktur, als Sickerschicht und beidseitig mittels linienförmiger Nähte angebrachten Polypropylen-Vliesstoffen als Filter - und Schutzschicht liefern, fachgerecht verlegen.


Produktkennwerte

	
	Einheit
	Werte

	Breite des Komposits
	[ m ]
	5,00

	Wasserableitvermögen

nach 100jähriger Belastung

i = 0,30    P = 20 kPa
	[l / (s(m)]
	0,65

	Innere Scherfestigkeit
	[°]
	≥ 27

	Dicke
	[ mm ]
	8

	Flächengewicht
	[ g / m²]
	800


Die gleichbleibende Produktqualität ist durch ein Zertifikat des Herstellers nach ISO-Norm 9001 nachzuweisen.

Das Produkt muss CE-zertifiziert sein. 

Die notwendigen Nachweise, wie z.B. das Druck-Kriechverhalten (nach DIN EN 1897), die innere Scherfestigkeit (nach DIN 18137-3) und die Schutzwirksamkeit (nach GDA E3-9), sind zu erbringen. 

In diese Position sind sämtliche Maßnahmen der Eigenüberwachung einzurechnen. Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer und die Gesamtfläche entnommen werden kann. 

Es ist auf eine sorgfältige Verlegung und die Verlegeanleitung des Herstellers zu achten.


Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.


Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß


z. B. Enkadrain Typ:  5006H / 5-2s / M200PP


Colbond Geosynthetics GmbH


Glanzstoffstr. 1


63784 Obernburg 


Tel.: 06022 / 812 020    


Fax. 06022 / 812 800


oder gleichwertig.




LV Textvorschlag
Enkadrain 5006H/5-2s/M200PP
2/1



