LV Textvorschlag 
für die Lieferung und Verlegung von zugfesten Erosionsschutzmatten Typ „Enkamat 7010W / 200.50PET“
........ m2
geosynthetische, hochzugfeste Matte für den dauerhaften Erosionsschutz liefern und fachgerecht verlegen,
das Produkt besteht aus einer flexiblen, dreidimensionalen, offenen Krallmatte mit großer künstlicher Wurzelstruktur-länge um ein hohes Bodenrückhaltevermögen zu gewährleisten, vernäht mit einem Polyester-Gewebe mit einer Zugfestigkeit von 200 kN/m
das Produkt muss kältesprödbruchunempfindlich bis -40°C sein und ohne Beschädigungen der Struktur Druckbelastungen von 300 kPa widerstehen,

das Produkt muss hoch witterungsbeständig sein,

die Restfestigkeit nach 8 Jahren UV Einwirkung muss ≥50% betragen, entsprechende Prüfungen unabhängiger Institute sind zur Auftragsvergabe vorzulegen,

Die notwendige Verankerung in einem Ankergraben ist vor der Verlegung nachzuweisen.

Die gleich bleibende Produktqualität ist durch ein Zertifikat des Herstellers nach ISO-Norm 9001 nachzuweisen. 
In diese Position sind sämtliche Maßnahmen der Eigenüberwachung einzurechnen.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer und Gesamtfläche entnommen werden kann. 


Es wird eine sorgfältige Verlegung verlangt.

Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.


Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht 
gesondert vergütet. 

Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.


Liefernachweis:


z. B. Enkamat Typ: 7010W / 200.50PET

Colbond GmbH & Co. KG

Glanzstoffstr. 1


63784 Obernburg 


Tel.: 06022 / 812020   

Fax. 06022 / 812800


oder gleichwertig.





