LV Textvorschlag 

für die Lieferung und Verlegung von Dränagematten 

Typ „Enkadrain B10“

........ m2
Geosynthetische Dränagematte als


- Filterschicht 

(DIN 18195 + DIN 4095)



- Sickerschicht

(DIN 18195 + DIN 4095)



- Schutzschicht

(DIN 18195 + DIN 4095)


liefern und fachgerecht verlegen, 


Dränmatte bestehend aus einem dreidimensionalen Verbundkörper mit beidseitiger Vliesstofflage,

zur Aufnahme und Ableitung von:


- Überschusswasser aus der Vegetationsschicht.

- Fremdwasser aus angrenzenden Gelände oder Gebäudeflächen.

- Wasserableitvermögen bei i=1,0 und P=20kPa 


beträgt 2,0 l/(s*m)

Gemäß ZTV E-StB 09 sind Baustoffeingangsprüfungen durchzuführen. Die Kosten für diese Prüfungen werden nicht gesondert vergütet. 

Auf die Baustoffeingangsprüfung kann bei Vorlage eines IVG-Produktzertifikates verzichtet werden.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer und die Gesamtfläche entnommen werden kann. 

Es ist auf eine sorgfältige Verlegung und die Verlegehinweise des Herstellers zu achten.

Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet. 

Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.
Liefernachweis:

z. B. Enkadrain B10

Colbond GmbH & Co. KG


Glanzstoffstr. 1


63784 Obernburg 


Tel.: 06022 / 812 020    


Fax. 06022 / 812 800


oder gleichwertig.




