
LV Textvorschlag für die Lieferung und Verlegung von Dränmatten als verlorene Schalung; Enkadrain® CK 20

........ m2
Verlorene Schalung aus

· Filterschicht


· Sickerschicht

· Schalhaut (Dichtschicht)

bestehend aus großformatigen, flexiblen, filterstabilen, betonierdichten, verrottungssicheren, kältesprödbruch-

unempfindlichen Polyamid-Verbundkörpermatten

· zur Aufnahme von Frischbetondruck (Schalungsdruck)

· zur Ableitung von Sicker-, Schicht- und Stauwasser

· zur Kraftschlußverhinderung

Die Verbundmatte besteht aus

· einer extrem hohlraumreichen Höckerprofilmatte als Sickerschicht und als Abstandhalter zur Kraftschlußverhinderung

· einem vollflächig auf die Höckerprofilmatte aufgeschweißtem Spinnfaservliesstoff als Filterschicht

· einer mit der Höckerprofilmatte verbundenen Schalhaut (Dichtschicht)

	

	Einheit
	Werte
	DIN /EN

	Masse pro Flächeneinheit
	[g / m²]
	2.425
	965

	Dicke bei 2kPa Auflast
	[mm]
	22
	964-1

	Wasserableitvermögen 

i=1; P=100kPa
	 [l/(s(m)]
	0,40
	12958


Die gleich bleibende Produktqualität ist durch ein Zertifikat des Herstellers nach ISO-Norm 9001 nachzuweisen. In diese Position sind sämtliche Maßnahmen der Eigenüberwachung einzurechnen.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer, Rollengewicht und Gesamtfläche entnommen werden kann.

Es ist auf eine sorgfältige Verlegung und die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu achten.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer, Rollengewicht und Gesamt-fläche entnommen werden kann.


Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht
gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach m² abgedeckter Fläche gemäß Aufmass.

Liefernachweis:

z. B. Enkadrain® Typ: CK 20

der Colbond Geosynthetics GmbH in Obernburg


Tel.: 06022 – 812 020    Fax: 06022 – 812 800

oder gleichwertig


