LV Textvorschlag 
für die Lieferung und Einbringen des  Vertikaldräns 
Colbonddrain CX 1000

........ lfm
Dränkomposit, bestehend aus einem druckstabilen Kern mit Entwässerungskanälen, beidseitig mit einem mechanischen Filtervliesstoff versehen, mit hoher Dränleistung für Einbautiefen bis über 50 m 

Produktkennwerte

	
	Einheit
	Werte
	Norm
DIN EN ISO

	Breite des Komposits
	[ cm ]
	10
	

	Wasserableitvermögen

p = 350 kPa und i = 0,1
Bettung: weich/weich
	[m³/s]
	≥140x10^-6
	12958

	O90  Vliesstoff
	[ µm ]
	75
	12956


Die gleich bleibende Produktqualität ist durch ein Zertifikat des Herstellers nach ISO-Norm 9001 nachzuweisen.

In diese Position sind sämtliche Maßnahmen der Eigenüberwachung einzurechnen. 
Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer und die Gesamtfläche entnommen werden kann. 

Es ist auf einen sorgfältigen Einbau sowie die Verlegeanleitung des Herstellers zu achten.


Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.


Die Einzellänge beträgt … m

Einbau im Dreicksraster mit einem Abstand von … m
Die Abrechnungslänge entspricht der Versenktiefe ab Arbeitsebene.


Liefernachweis:


z. B. Colbonddrain CX 1000


Colbond GmbH & Co. KG


Glanzstoffstr. 1


63784 Obernburg 


Tel.: 06022 / 812020   


Fax. 06022 / 812800


oder gleichwertig.





