
LV Textvorschlag 
für die Lieferung und Verlegung von biaxialen, gelegtem Geogitter
Typ „Enkagrid PRO 40“ 
........... m²
Monoaxiales, gelegtes Geogitter aus extrudierten, monolithischen Polyesterstäben und laserverschweißten Knotenverbindung für den Einsatz zur Bewehrung von Böschungen, Stützwänden und Brückenwiderlagern liefern und auf dem vorhandenen Erdplanum fachgerecht verlegen.
Technische Daten:

Rohstoff:



Polyester
Kurzzeitfestigkeit längs:

40 kN/m 

Bruchdehnung:


≤ 6 %

Zugfestigkeit bei 2% Dehnung: 
17 kN/m 

Zugfestigkeit bei 5% Dehnung:
33 kN/m
Abmessung:



5,0 x 100 m



Die projektspezifischen Abminderungsfaktoren sind beim Hersteller zu erfragen und durch unabhängige akkreditierte Prüfinstitute nachzuweisen.

Gemäß ZTV E-StB 09 sind Baustoffeingangsprüfungen durchzuführen. Die Kosten für diese Prüfungen werden nicht gesondert vergütet.

Auf die Baustoffeingangsprüfung kann bei Vorlage eines IVG-Produktzertifikates verzichtet werden.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer und die Gesamtfläche entnommen werden kann. 

Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet. 

Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.


Liefernachweis:


Enkagrid PRO 40



Colbond GmbH & Co. KG


Glanzstoffstr. 1


63784 Obernburg 


Tel.: 06022 / 812020   


Fax. 06022 / 812800


oder gleichwertig.

