
LV Textvorschlag für die Lieferung und Verlegung von biaxialem, gelegtem Aramidgitter zwischen zwei Vliesstoffen 

........ m²
Geokomposit bestehend aus einem gelegtem Aramidgitter eingebunden zwischen zwei Vliesstoffen zur Stabilisierung von weichen Untergründen bei gleichzeitiger Reduzierung der Tragschichtdicke.


Produktkennwerte:


	
	Einheit
	Werte
	DIN / EN

	Höchstzugfestigkeit längs und quer
	[ kN / m ]
	30
	10319

	bei 1 % Dehnung
	[ kN / m ]
	10,5
	10319

	bei 2 % Dehnung
	[ kN / m ]
	19,5
	10319

	bei 3 % Dehnung
	[ kN / m ]
	28,5
	10319

	Bruchdehnung
	[ % ]
	3,5
	10319

	Maschenweite
	[ mm ]
	14 x 14
	

	Gewicht - Vlies
	[ g/m² ]
	150
	965

	Öffnungsweite O90 
	[ mm ]
	0,18
	12956

	Rollenlänge
	[ m ]
	200
	

	Rollenbreite
	[ m ]
	3,10
	


Die gleich bleibende Produktqualität ist durch ein Zertifikat des Herstellers nach ISO-Norm 9001 nachzuweisen. In diese Position sind sämtliche Maßnahmen der Eigenüberwachung einzurechnen.

Die Rollen sind jeweils mit einem Etikett versehen, aus dem die Produktbezeichnung, Rollennummer, Rollenabmessung und Gesamtfläche entnommen werden kann.

Es ist auf eine sorgfältige Verlegung und die Verlegeanleitung des Herstellers zu achten.


Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach m² abgedeckter Fläche gemäß Aufmass.




Liefernachweis:


z. B. Enkagrid® TRC 30


der Colbond Geosynthetics GmbH in Obernburg 


Tel.: 06022 – 812 020    Fax: 06022 – 812 800


oder gleichwertig


